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1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Gegenstand und Einordnung

'Diese IKT-Vorgabe regelt und gewahrleistet die Eindeutigkeit der Adressen und koordiniert
deren Vergabe. Sie definiert die NSAP-Adress-Struktur und NSAP-Adressverwaltung in der
Bundesverwaltung

2Die OSI-Netzwerkprotokolle (CLNP, ES-IS, I1S-IS, Integrated 1S-IS) benutzen die NSAP-Ad-
resse flr das Routing gemass [ISO8348] / Ad 2.

3NSAP-Adressen werden in der Bundesverwaltung aus folgenden Griinden benutzt:
a. Das Integrated IS-IS ist das strategisch Routing-Protokoll in der Bundesverwaltung.

b. Die Migration von DECnet Phase IV auf DECnet Phase V, das in einer Ubergangszeit
noch unterstitzt wird, setzt eine NSAP-Adressierung voraus.

c. Die zukiunftige Unterstitzung von OSI-Endsystemen soll nicht a priori ausgeschlos-
sen werden.

4 Die Grundlage fiir diese IKT-Vorgabe bildet das NSAP-Adressierungskonzept [KOMBV1],
das im Rahmen vom KOMBYV 1 erstellt wurde.

1.2 Geltungsbereich

' Der Geltungsbereich dieser IKT-Vorgabe ist identisch mit dem Geltungsbereich Artikel 2
BinfV.

2 Der Verbindlichkeitsgrad® der einzelnen Bestimmungen in dieser IKT-Vorgabe ist gemass
den Schlusselwortern in Anhang B festgelegt.

1.3 Konventionen

"Hexadezimale Zahlen werden mit dem Prafix ,/” reprasentiert.

5 Verbindlichkeitsgrade gemass Request of Comments: RFC 2119 (PCB 14), The Internet Engineering Task
Force (IETF). Die Angabe von Verbindlichkeitsgraden gemass [RFC 2119] ist eine verbreitete Praxis in der inter-
nationalen Standardisierung.
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Beantragen von NSAP Adressraumen

" NSAP-Adressraume MUSSEN bei Bedarf beim Bundesamt fiir Informatik und Telekommu-
nikation (BIT) beantragt werden. Das BIT ist die registrierte offizielle Stelle fir die Verwaltung
und Vergabe der NSAP-Adressen mit CHFI=/11 und CHDI=/23 flir die Bundesverwaltung.
2Eine Organisation KANN eine der drei folgenden NSAP-Adressraume beantragen:

a. Routing-Area: Dies ist der Normalfall. Wird eine Organisationseinheit an das Daten-

netz der Bundesverwaltung angeschlossenen, erhalt sie den AREA-Wert des ent-
sprechenden Standortes. Die Organisationseinheit kann die ID-Werte, mit den oben
erwahnten Einschrankungen, selbst verwalten. Eine Area kann auch von mehreren
Organisationen geteilt werden.

Routing-Domain: Dies kann nur der Fall sein, wenn die Organisation einen eigenen
Netzwerkteil betreibt. In diesem Fall bekommt die Organisation einen DOM-Wert (Fel-
der REG, NET). Die Organisation ist dann frei, die AREA-Werte innerhalb ihrer Rou-
ting-Domain zu verwalten und zu vergeben, mit den oben aufgefiihrten Einschrankun-
gen. Routing-Domains werden nur in Ausnahmefallen zugeteilt.

Administrativ Domain (BVDP-Werte): Das BIT kann einer Organisation der Bundes-
verwaltung, die eine eigene Administrativ-Domane bendtigt, einen BVDP-Wert zutei-
len. Diese werden nur in gut begriindeten Fallen vergeben. Die Organisation, die eine
Administrativ-Domane erhalt, kann das Format des Feldes BVDSP beliebig definie-
ren. Das BIT empfiehlt, das fir das Datennetz der Bundesverwaltung definierte For-
mat (wie in Anhang E: Erlduterungen dargelegt) zu ibernehmen.

Antrag-Typ Zugeteilte NSAP-Adresse

AFl | IDI CHFI | CHDI | BVDP | Rsvd REG | NET | AREA
Administrativ- 39 [756F | /11 123 IXXXX
Domain
Routing-Domain (| 39 | /756F | /11 123 /0000 | /0000 | /xx lyy
Routing-Area 39 [T56F | /11 123 /0000 | /0000 | /xx lyy [zzzz

2 Antrage fur Administrativ-Domains, Routing-Domains und Routing-Areas MUSSEN mit ei-
nem vom BIT zur Verfigung gestellten Antragsformular (siehe Beilagen 1-3) beim BIT einge-

reicht werden.
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3 Schlussbestimmungen

3.1 Einhaltung

' Die Departemente und die Bundeskanzlei sind gemass Artikel 21 Absatz 2 BinfV und Artikel
23 Absatz 2 BinfV [BinfV] fur die Umsetzung dieser IKT-Vorgabe in ihrem Zustandigkeitsbe-
reich verantwortlich.

3.2 Uberpriifung

"Das ISB Uberprift die Aktualitat und Zweckmassigkeit dieser IKT-Vorgabe spatestens vier
Jahre nach der Inkraftsetzung der vorliegenden Version.

3.3 Inkrafttreten
' Diese IKT-Vorgabe tritt in der hier vorliegenden Version am 1. Sept. 2018 in Kraft.
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Anhange

A. Anderungen gegeniiber Vorversion
e Formale Uberarbeitung gemass [P035], Version 2.0
o Erganzung der Verbindlichkeitsgrade gemass Anhang B

e Erlauterungen in den Anhang verschoben

B. Bedeutung der Schlisselworter zur Bestimmung des
Verbindlichkeitsgrades

Der Verbindlichkeitsgrad der einzelnen Bestimmungen dieser IKT-Vorgabe wird mittels fol-
gender Schlusselworter in Grossbuchstaben markiert:

Schliisselwort Verbindlichkeitsgrad

MUSS Vorgabe, die einzuhalten ist (gewahrte Ausnahmen ausgenommen)
DARF NICHT Option, die nicht gewahlt werden darf
DARF Die Option ist explizit erlaubt. Die Nutzer entscheiden, ob sie die Option nutzen

mochten. — Betrifft die Vorgabe eine IKT-Losung, muss der Anbieter der Losung
die Option anbieten.

SOLL Option, die im Normalfall zu wahlen ist. Es kann jedoch ohne Ausnahmegewah-
rung des ISB davon abgewichen werden, insbesondere wenn die Wirtschaftlich-
keit oder Sicherheit andernfalls nicht mehr gewahrleistet werden kénnen. Die Ab-
weichung von der Vorgabe ist jedoch schriftlich zu begriinden.

KANN Akzeptierte Option. — Betrifft die Vorgabe eine Losung, entscheidet der Anbieter
der Lésung daruber, ob er die Option unterstutzen will.

C. Referenzen

ID Referenz®

[BinfV] Verordnung vom 9. Dezember 2011 (Stand am 1. April 2018) tber die Informatik
und Telekommunikation in der Bundesverwaltung (Bundesinformatikverordnung,
BinfV; SR 172.010.58)

[1ISchV] Verordnung vom 4. Juli 2007 (Stand am 1. Januar 2018) Uber den Schutz von In-
formationen des Bundes (Informationsschutzverordnung, ISchV; SR 510.411)

[PO35] P035 — Umgang mit Anforderungen und Vorgaben zur Bundesinformatik, Version
2.0

6 Erlasse auf Bundesstufe werden gemass der «Systematischen Rechtssammlung» referenziert. In Anhang C
wird zu einem referenzierten Erlass jeweils auch der zum Zeitpunkt des IKT-Beschlusses der IKT-Vorgabe (vgl.
Metadaten) gultige Stand vermerkt. Bei referenzierten IKT-Vorgaben des Bundes wird die zum Zeitpunkt des IKT-
Beschlusses gliltige Version angegeben.
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[RVOG] Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz vom 21. Marz 1997 (Stand am
1. Januar 2018); (RVOG; SR 172.010)
[SB000] SB000 — IKT-Strategie des Bundes 2016-2019 vom 4. Dezember 2015

Folgende Standards werden in dieser IKT-Vorgabe bertcksichtigt:

[ECMA 117] Domain Specific Part of Network Layer Address, ECMA 117, Geneva 1986

[1ISO 8348] ISO/IEC, ,Information Processing Systems - Data Communications - Network
Service Definition”, International Standard 8348, 1993-06-15,

[1ISO 9542] ISO/IEC, ,End System to Intermediate System Routing Exchange Protocol for
use in Conjunction with the Protocol for the Provision of the Connectionless-mode
Network Service”, International standard 9542, 1987

[ISO 10747] ISO/IEC, ,Protocol for Exchange of Inter-Domain Routing Information among In-
termediate Systems to support Forwarding of ISO 8473 PDUSs”, International
standard 10747, 1993

[KOMBV1] ,KOMBYV 1 - Teilprojekt Datennetz - NSAP-Adressierung”, Version E.21, July
1994

[US-GOSIP-II] U.S. Government Open Systems Interconnection Profile (GOSIP), Version 2.0,

October 1990

D. Abkirzungen

Kirzel Bedeutung

BIT Bundesamt fur Informatik und Telekommunikation
IRB Informatikrat Bund

ISB Informatiksteuerungsorgan des Bundes
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E. Erlauterungen

1 Beschreibung der OSI-NSAP-Adressierung

1.1 OSl-Layer-3 Adressierung

Im OSI-Modell werden die Zugangspunkte zwischen Layer-3 und Layer-4 NSAP (Network
Service Access Point) genannt. Sie identifizieren die Kunden (Benutzer) von Layer-3 Diens-
ten.

Die Network Service Access Points werden mit NSAP-Adressen adressiert. Mit diesen wird
einzelnen Prozessen ermdglicht, End-Systeme (Hosts) und Intermediate-Systeme (Router)

zu identifizieren.

NSAP-Adressen sind weltweit eindeutig und hierarchisch aufgebaut. Der Adressraum ist in
mehrere Domanen unterteilt.

Das Format der NSAP-Adresse ist wie folgt definiert:

IDP DSP
AFI IDI

Abbildung 1: OSI NSAP-Adress-Struktur
Eine NSAP-Adresse setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:
e |DP (Initial Domain Part)
e DSP (Domain Specific Part)
Der IDP-Teil ist standardisiert gemass [ISO 8348] / Ad 2 und besteht aus den Teilen:
e AFI (Authority and Format Identifier)
e DI (Initial Domain Identifier)

Der AFI spezifiziert den NSAP-Typ und die Autoritat, die fur die Zuweisung von IDI-Werten
zustandig ist. Er besteht aus zwei dezimalen Ziffern.

Fur die Bundesverwaltung wurde der NSAP-Typ ,ISO DCC (Data Country Code)” gewahlt:

AFIl Wert IDI Format DSP Lange
39 2 Bytes 17 Bytes

Abbildung 2: ISO DCC (Data Country Code)

Der IDI enthalt den Landercode gemass ISO 3166 [5]. Fur die Schweiz ist der Code 756 defi-

niert und wird in der NSAP-Adresse mit IDI=/756F codiert.
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1.2 NSAP-Adressierung in der Schweiz

In der Schweiz ist das Bundesamt fir Kommunikation (BAKOM) fir die Zuteilung von ISO
DCC NSAP-Adressen (DSP Teil) zustandig. Diese Zuweisung basiert auf dem schweizeri-

schen Standard [SN 074 020].

Abbildung 3 zeigt die DSP Struktur der Schweiz, wie sie gemass [SN 074 020] definiert ist.

IDP

DSP

AFI

IDI

CHDP

CHDSP

39

[756F

CHFI

CHDI

Abbildung 3: CH DCC NSAP-Adress-Struktur

Der DSP ist grundsatzlich in zwei Teile aufgeteilt, die wie folgt definiert sind:
e CHDP (Swiss Domain Part)
e CHDSP (Swiss Domain Specific Part)

CHDP identifiziert eine Organisation, CHDSP steht den Organisationen fur eine weitere
Strukturierung zur Verfugung.

Der Swiss Domain Part (CHDP) ist weiter unterteilt in:
o CHFI (Swiss Format Identifier)
e CHDI (Swiss Domain Identifier)
Diese Felder werden vom BAKOM zugeteilt und verwaltet.

2. NSAP-Adressierung in der BundesverwaltungNSAP-Adress-Struktur fiir die
Bundesverwaltung

FUr die Bundesverwaltung wurde vom BIT die Domane mit CHFI=/11, CHDI=/23 beim
BAKOM registriert.

Die folgende Abbildung zeigt das vom BIT allgemeine fir CHDI=/23 festgelegte NSAP-
Adressformat der Bundesverwaltung:

IDP DSP
AFI IDI CHDP CHDSP
CHFI CHDI BVDP BVDSP
39 [756F M1 123 /aaaa
20 19 18 17 16 15 14 13

Abbildung 4: BV-NSAP-Adressformat
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Der CHDSP ist in folgende bundesverwaltungsspezifische Teile unterteilt:

e BVDP (Bundesverwaltung Domain Part)

¢ BVDSP (Bundesverwaltung Domain Specific Part)
Aus dieser Bundesverwaltung-Doméane kdnnen Subdomanen (in diesem Dokument ‘Admi-
C\/ig’;[jaet::/-Doménen’ genannt) an Organisationen innerhalb der Bundesverwaltung vergeben

Die Werte des Feldes BVDP werden wie folgt zugewiesen:

e /0000 reserviert fur DA-KOMBYV, das Datennetz der Bundesverwaltung, welches vom
BIT betrieben wird.

o Weitere Werte werden vom BIT auf Anfrage den Organisationen zugeteilt. Ein Antrag
fur eine Administrativ-Domane kann mit dem Formular im Anhang gemacht werden.

2.2 NSAP-Adressierung im Datennetz der Bundesverwaltung

Dieser Teil definiert das NSAP-Adressformat flr das Datennetz der Bundesverwaltung
(BVDP=/0000).

Fur die Definition des Adressformats wurden die [ECMA 117] und [US-GOSIP-II] Standards
bertcksichtigt. Das Adressformat flr das Datennetz der Bundesverwaltung wird wie folgt de-
finiert:
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IDP DSP
AFl | IDI CHDP CHDSP
CHFI | CHDI'| BVDP BVDSP
Rsvd DOM ARE | ID | NSE
A L
REG | NET
39 | /756 | /11 /23 | /0000 | /0000 | /aa | /aa |/aaaa
F
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 2 1

Abbildung 5: DA-KOMBV NSAP-Adressformat
BVDP = Organisation in der Bundesverwaltung (/0000=DA-KOMBYV)
Rsvd = Reserviert fir GOSIP Kompatibilitat (=/0000)
DOM = DA-KOMBYV Routing-Domain zusammengesetzt aus:

REG = DA-KOMBV-Region

NET = DA-KOMBV-Netzwerk innerhalb der betreffenden Region
AREA = Routing-Area
ID = End-System Identification

NSEL = NSAP-Selector

2.2.1 Beschreibung der Felder
REG = Regionen
Die Regionen entsprechen den Regionen des BV-Netzes in der Schweiz.

e Die Werte sind systematisch den Regionen zugeteilt. Die vollstandige Liste befindet
sich im Anhang.

NET = Netzwerk

Ein Netzwerk ist ein physikalisches separates Netz, z.B. ein MAN, das einen Backbone bil-
det. Normalerweise gibt es nur ein Netzwerk pro Region.

e Die NET Werte sind systematisch fur alle Netzwerke pro Region durchnummeriert.
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AREA = Routing-Area

Areas bilden die Topologie des Netzwerks ab. Beispielsweise bilden alle Standorte, die an
einem MAN-Knoten angeschlossen sind, eine Area.

o Werte /0000 bis /1000 und /FFFF sind flr Spezialfalle reserviert, wie beispielsweise
die DECnet-1V-Kompatibilitat.

ID = End-System Identification

Fur das ID-Feld bestehen zwei Auspragungen, welche die Eindeutigkeit der ID gewahrleis-
ten:

¢ Im Normalfall (DECnet- sowie OSI-Endsysteme) wird im ID-Teil der NSAP-Adresse
die entsprechende MAC-Adresse eingesetzt.

o FUr IP-Systeme wird das ID-Feld aus der IP-Adresse gemass [RFC 1526] abgeleitet.
Die Struktur sieht wie folgt aus:

ID-Feld der NSAP-Adresse
Reserviert IP-Adresse (A.B.C.D)
7. Byte 6. Byte 5. Byte 4. Byte 3. Byte 2. Byte

0000 0001 1010 1010 | aaaa | aaaa | bbbb | bbbb | cccc | ccee | dddd dddd

Abbildung 6: System Identifier mit IP-Adresse

Die Werte fur die 6. und 7. Bytes sind in [RFC 1526] definiert und erlauben den Endsyste-
men eine Autokonfiguration in TUBA-Umgebungen. Die 2. bis 5. Bytes enthalten die 32-Bits
der IP-Adresse.

NSEL = NSAP-Selector
Der NSEL identifiziert den Transport-(Layer 4)-Prozess.

o Der NSEL wird von der entsprechenden Software gesetzt und muss nicht konfiguriert
werden.

2.3 DECnet-IV kompatible NSAP-Adressen

Damit wahrend der Migration von DECnet Phase |V auf Phase V die Phase-IV-Systeme mit
Phase-V-Systemen kommunizieren kénnen, werden in der Region Bern DECnet-IV kompa-
tible NSAP-Adressen mit einem verkurzten Prafix verwendet. Die DECnet-1V kompatible
NSAP-Adresse sieht wie folgt aus:

AFI |[IDI CHFI | CHDI | AREA ID NSEL
39 |/756F /11 /23 | DECnet-IV-Area |DECnet-MAC-Adresse |/yy

Abbildung 7: DECnet-1V kompatible NSAP-Adresse in der Region Bern

Das AREA-Feld enthalt die DECnet-1V-Area (/0001 bis /003F), das ID-Feld die DECnet-
MAC-Adresse (/AA000400xxxx).
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In anderen Regionen werden die DECnet-IV-kompatiblen Adressen mit dem normalen Prafix

gebildet:

AFl |IDI CHFI |CHDI |BVDP |Rsvd |DOM |AREA ID NSEL

39 [756F | /11 /23 /0000 (/0000 |/aaaa |DECnet-IV- | DECnet-MAC- |/yy
Area Adresse

Abbildung 8: DECnet-1V kompatible NSAP-Adresse fiir andere Regionen der Schweiz

Der Wert des DOM-Feldes hangt von der Region ab, derjenige des AREA-Feldes enthalt die
DECnet-IV-Area (/0001 bis /003F) und der Wert des ID-Feldes entspricht der DECnet-MAC-
Adresse (/AA000400xxxx).

Die verschiedenen Regionen bilden so getrennte DECnet-Netze, die solange DECnet-1V und
DECnet-V Systeme in den Netzwerken vorhanden sind, nicht uneingeschrankt untereinander

kommunizieren konnen.
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